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Kaubaaluste riiulisüsteemi City 
komplekteerimise juhend 
Külgraami horisontaal-ja diagonaaldistantside paigaldus:

Distantside pikkused:

Külgraami 
sügavus 

(mm)

Distants Pikkus 
(mm)Tüüp Nr

500

Horisontaalne 1 454

Diagonaalne 2 688

Diagonaalne 3 1120

800

Horisontaalne 1 757

Diagonaalne 2 911

Diagonaalne 3 1267

1100

Horisontaalne 1 1054

Diagonaalne 2 1170

Diagonaalne 3 1463
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Külgraamide komplekteerimine
 * kehtib külgraamiposti C90 korral
** kehtib külgraamiposti C120 korral

M8 
kraega 
mutter

M8 
20 mm

M10 
75 mm* 

105 mm**

M10 
lukustus-

mutter

30 mm* 
43 mm**

distantshülss

Distantshülssi kasutatakse 
horisontaaldistantsi (nr 1) 
üksikkinnitusel posti külge.

Distantsid paigaldatakse avatud 
küljega väljapoole.
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stopper 
riiuli- 
talale

Riiulitala kumbagi otsa tuleb 
paigaldada stopper!

seadeplaat

Veenduge, et 
riiulisektsioon on loodis!

Vajadusel kasutage 
loodimisel seadeplaate.
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distantsraud

kiilankur 
M10 x 90

betooni- 
kruvi 

M10 x 60

või

Distantsrauad tuleb paigaldada külgraami-
distantside kinnitustele nii lähedale kui võimalik. 
Alumine distantsraud alt teise külgraamidistantside 
kinnituse kohale, ülemine aga kõige ülemiste 
külgraamidistantside kinnituse kohale.

Kõik külgraamid tuleb kinnitada  
põrandasse vähemalt 3 kruvi/ankruga! 
Neist kaks kindlasti külgraamide eesmistele 
postidele.

Peale riiulite lõplikku komplekteerimist 
kontrollige üle, et kõik külgraamipostid 
oleksid põrandasse kinnitatud.
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Kontroll ja hooldus.

Külgraami kõrvalekalle 
püstloodist ei tohi olla 
rohkem kui x= H/350

TALADE DEFORMATSIOON
Talade max läbipaine 
külgsuunas (peale max lubatud 
koormuse eemaldamist) ei tohi 
ületada 50% tavapärasest 
külgsuunalisest läbipainest 
max lubatud koormuse korral.

KÜLGRAAMI 
DIAGONAALDISTANTSIDE 
DEFORMATSIOON
Külgraami diagonaal-
distantside deformatsioon 
ei tohi ületada 10 mm 
meetri kohta, olenemata 
deformatsiooni suunast.

KÜLGRAAMIPOSTIDE 
DEFORMATSIOON
Külgraamiposti läbipaine võib 
olla külgsuunas max 5 mm/m ja 
sisesuunas max 3 mm/m

3 mm/m

5 mm/m

MÕLGID JA REBENDID
Kandvate detailide vigastuste 
(mõlgid, muhud, rebendid, 
praod jne) korral tuleb need 
koheselt välja vahetada.

TALADE DEFORMATSIOON
Talade max läbipaine vertikaal-
suunas ei tohi ületada 20%.

Kaubaaluste riiuleid tuleb pidevalt kontrollida. Kord aastas tuleb läbi viia riiulite täielik ohutusnõuetele 
vastavuse kontroll. kandvate osade vigastuste või deformatsiooni korral tuleb need koheselt välja 
vahetada, teisi osasid võib remontida.


